
Setup der Images VPC AX-SRV-01 und AX-SRV-03  

Tanja Plate, PTS Dynamics AX, Stand 12. Dezember 
 
Wichtig für Demos u.a. 
- Excel Services 
- Office Communicator 

 
Voraussetzungen: 
AX-SRV-01 ist ausgeschaltet 
AX-SRV-03 ist ausgeschaltet 
 
Information/wichtig : 
Je nachdem, ob die englische oder deutsche Tastatur aktiviert ist, muss das Passwort (pass@word1) wie 
folgt eingegeben werden: 
Englische Tastatur:   pass Shift+2 word1  (shift+2, um das @ zu bekommen) 
Deutsche Tastatur: pass strg+alt+Q word1  (strg+alt+Q, um das @ zu bekommen) 
Auch beachten, dass NumLock deaktiviert ist!!!! 
 

 

Installieren von 2 Loopbackadapters auf der 
Host Maschine: 

 
1. Auf dem Host Ą Start Ą 

Systemsteuerung Ą Geräte-Manager 
2. Rechter Mausklick auf dem obersten 

Knoten (Computername) Ą 
αLegacyhardware hinzufügenά 

3. Weiter Ą αHardware manuellΧά 
auswählen Ą Weiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



4. αbŜǘȊǿŜǊƪŀŘŀǇǘŜǊά ŀǳǎǿŅƘƭŜƴ Ą 
Weiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. !ǳŦ ŘŜǊ ƭƛƴƪŜƴ {ŜƛǘŜ αaƛŎǊƻǎƻŦǘά 
auswählen, auf der rechten Seite 
αaƛŎǊƻǎƻŦǘ [ƻƻǇōŀŎƪ !ŘŀǇǘŜǊά 
auswählen Ą Weiter 

6. Loopbackadapter wird installiert 
7. Vorgang für einen 2. Loopbackadapter 

wiederholen 
 

 

 
 

 
 

Zuweisen von IP-Adressen für die 
Loopbackadapter: 
1. Auf dem Host Ą Start Ą rechter 

Mausklick auf Netzwerk Ą 
Eigenschaften Ą Netzwerkverbindungen 
verwalten 

2. Rechter Mausklick auf LAN Verbindung 
mit erstem Loopbackadapter Ą 
Eigenschaften  

3. αLƴǘŜǊƴŜǘǇǊƻǘƻƪƻƭƭ ±ŜǊǎƛƻƴ п ό¢/tκLtǾпύά 
auswählen Ą Eigenschaften 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4. Einstellungen wie in Screenshot 
angezeigt vornehmen Ą OK Ą OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Rechter Mausklick auf LAN Verbindung 
mit zweitem Loopbackadapter Ą 
Eigenschaften  

6. αLƴǘŜǊƴŜǘǇǊƻǘƻƪƻƭƭ ±ŜǊǎƛƻƴ п ό¢/tκLtǾпύά 
auswählen Ą Eigenschaften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Einstellungen wie in Screenshot 

angezeigt vornehmen Ą OK Ą OK 
 

 
 

 
 

 



Einstellungen für den VPC AX-SRV-01 
vornehmen: 
1. Microsoft Virtual PC starten Ą α!·-SRV-
лмά όƻŘŜǊ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŜƛƎŜƴŜǊ 
Benamung) auswählen Ą Einstellungen 
Ą Einstellungen wie folgt wählen: 
Speicher: 1814 
Rückgängig Datenträger: Deaktiviert 
Netzwerkadapter: analog zu Screenshot 
auswählen 

2. OK 
3. VPC starten 
4. An VPC anmelden: 
5. User: charlie 
6. Password: pass@word1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Im AX-SRV-01 Image die IP-Adressen 
zuweisen: 
1. Im AX-SRV-01 Image Ą Start Ą Control 

Panel Ą Network Connections Ą 
rechter Mausklick ŀǳŦ ά[ƻŎŀƭ !ǊŜŀ 
/ƻƴƴŜŎǘƛƻƴέ Ą Properties 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


